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Практическое руховодотво по отдёлиВ зданій. 

Оштунатуризавіе по дереву, камню и друг. 


Съ 21 рисункомъ. 
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Өбщія понятія. 


Оштукатуриваніе стфнъ, какъ извфстио, состоитъ 
въ покрыванін и хъизвестковымъ растворомъ, для пре- 
дохраненія отъ разрушнтельнаго вліянія атмосфер- 
ныхь перемънъ. Покрывають штукатуркой ие только 
каменныя и кирпичныя стёны, ио иногда и деревян- 
ныя, для приданія послъднимъ вида камеиныхъ и для 
уменьшенія ихъ теппопроводностн. 

Кром того, оштукатурнваніе ст®нъ преслЬдуетъ 
иногда цьли эстетнческія. Съ помощью штукатурен 
является удобнымъ скрыть нЬкоторые недостатки въ 

- кирпичной и каменной кпадкЪ, покрыть большія ни- 
чЬмъ не раздфпенныя массы темнаго кирпича свётлымъ 
‘споемъ штукатуркн. Даже при самомъ изящномъ ис- 
полненін нештукатурныхь фасадовъ приходится огра- 
ничиваться довольно простыми н одиообразнымн фор- 
мами кирпичнаго стиля, между тЬмъ какъ штукатурка 
даеть возможность придать фасаду болфе изящный 
видъ. 

Такимъ образомъ штукатурныя работы можно под- 
раздьлить на штукатурку по камню и по кирпичу. 

Въ зависимости отъ степени совершенства штӯ- 
катуриванія плоскостей можно ихъ разяфлить на шту- 
катурйу: 

1} Обыкновенную или простую. 

2) Гладкую подъ правило. 

3} Штукатурку по. маякамъ. 
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Перваго рода штукатурка самая обыкновенная и 
въ то же время самая несовершенная. Правильность 
ея поверхности повфряется черезъ прикладываніе къ 
ней по различнымъ направленіямъ деревяннаго бруска 
четырехгранной формы и называемаго правиломъ{рис. 1). 


Рис. 1. 


Для болышей тщательности работъ необходимо, 
чтобы правило соприкасалось къ оштукатуриваемой 
поверхностью всЬми своими точками, а не опиралось 
только на выпуклостн. 

Штукатурка по маякамъ принадлежитъ къ числу 
самыкъ чистыхъ и правильныхъ. Маяками называются 
алебастровыя полосы, вытлиутыя по стЪнамъ по от- 
вфсу, а иа потолкЬ по ватерпасу; маяки дфлаются 
2—5 дюймовъ ширины и такой толщины, какой бу- 
деть штукатурка. 

Штукатурку выравниваютъ һодъ одну плоскость 
съ поверхиостью маяковъ, чфмъ и достигается ея пра- 
вильнОстЬ. 

Для. оштукатуриванія поверхности, подверженной 
только атмосфернымъ вліяніямъ, употребляется обык- 
новенный известковый растворъ; въ томъ же спучаћ, 
когда штукатурка должна предохранять ствиы отъ 
непосредственнаго дЪйствія на нее наружной сырости, 
употребляется гидравлическій растворъ. 

Дия оштукатурнванія стЪнъ и потолковъ жилыхъ 
помЪщеній, кром нзраствоваго раствора, употребляется 
гипсъ. 

„Алебастромъ называется осйбый вашъ гипса, зер- 
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нистый гипсъ самый чистый и мелкій съ нЪжно-жел- 
товатымъ или красноватымъ оттЬнкомъ. 

Въ продажЬ чаще всего встрЬчается гипсъ казан- 
скій и рижскій. Послъдній всегда имћетъ сЪроватый 
цвфть вспъдствіе примъси золы и сажи, попадающихъ 
въ него во время обжига. 

Слой штукатурки вообще долженъ удовлетворять 
слёдующимъ главнымъ условіямъ: 

1) Быстро твердЬть и не давать трещинъ при тьхъ 
условіяхъ, при которыхъ онъ будетъ находиться. 

2) Хорошо связываться съ поверхностью на кото- 
рую ианосятъ штукатурный слой. 

3) Толщина слоя должна быть достаточна дпя того, 
чтобы вполнЪ предохранить покрываемую имъ смфну 
и въ то же время не настолько толстой, чтобы шту- 
катурка могла отвалиться. 

4) Штукатурка должна представлять · поверхность 
ровную, гладкую и способную принимать окраску. 


Штунатурка кирпичныхь стнъ. 


Штукатурка каменныхь стЬнъ, какъ мы уже знаемъ. 
бываетъ наружная и внутри помЬщенія. Сообразно 
этому и способъ производства штукатурныхъ работъ 
буцетъ различный, въ зависимости отъ того, будетъ- 
ли взятъ рестворъ гидравлическій, гипсовый или обык- 
новенный известковый. 

Когда пля штукатурки. идеть обыкновенный извест- 
ковый растворъ, то въ составъ его входитъ нЪсколько 
болъе песку, чЬмъ при наружной каменной кладк, 
ибо при просушиваніи штукатурки произойдетъ умень- 
шеніе объема, всяъдствіе чего могутъ появиться -тре- 
шины; песокъ же до нкоторой степени препятствуеть 
образованію трещинъ и усыхаше : пронзойдетъ болће 
правильно. 

Прныфсь песку, однако, не должна быть болће из- 
въстиаго предћла, который опредъяенъ опытомъ. иначе 
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излишнее количество песку лишаетъ растворъ необко- 
димой связывающей способности, отчего штукатурка 
можетъ отвалиться. 4 

Для приготовленія раствора идетъ песокъ крупный 
и мелкій. ПримБсь крупиаго песку придаетъ штука- 
турк твердость, но получаемая поверхность не бу- 
деть очень гладкая, неровная и шероховатая. Отъ 
примЪси мелкаго песку, ивоборотъ, поверхность полу- 
чится гладкая, но болће слабая. Поэтому крупный 
песокъ можно подмшивать къ раствору, употребляе- 
мому. для нижнихъ слоевъ штукатурки, а мелкій—для 
верхнихъ. 

Мы уже сказали выше, что въ составъ раствора 
для оштукатуриваиія внутреннихъ помъщеній, кром 
извести и песку, прибавляется еще жженый аяебастръ. 
Эта примфсь имћетъ цЬлью предохранить штукатур- 
ный слой отъ растрескиванія, ибо аяебастръ прн вы- 
сыхан увеличивается въ объемЪ. Алебастръ также 
ускоряетъ высыханіе штукатурнаго слоя. Я 


Покрывать штукатуркой не слфдуетъ ни очень сы- 
рыхъ, ни очень сухихъ кирпичныхъ стЬнъ, ибо въ 
первомъ случа замедляется испареніє влажности, на- 
ходящейся въ кирпичиой кпадк, а во второмъ--влаж- 
ность раствора быстро впитывается кирпичемъ и тъмъ 
затрудняется штукатурная работа. Въ этомъ случаћ, 
т. е. при покрываніи слишкомъ сухигъ стЬнъ, необхо- 
димо ихъ обильно спрыскивать водой. Вода, фазжижая 
растворъ въ требуемой степени, тфмъ свёсобствуетъ 
дальнЬйшему прониканію его въ кпрпичную кладку. 


Если же стЬна была оштукатуреиа слишкомъ сы- 
рою, то огъ замедленія испаренія стћна сырћетъ и 
самая штукатурка можетъ отдЬлиться отъ стЬны. 


Принимая во вниманіе дурныя посльдствія покры- 
ванія штукатуркой иедостаточно просушенныхъ стёнъ, 
предоставляютъ ихъ для просушки на одну зиму не- 
посредственному дЪйствію воздуха н мороза, по край- 
ней мЬр. съ одной вишней стороны. 
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Въ этомъ спучаЪ, вслфдъ за устройствомъ крыши, 
выводятъ только наружные карнизы, пояски и притолки. 

Для боле крышкой связи раствора съ оштукату- 
риваемою поверхностью можно во время кладки оста- 
вить съ лица пустые швы между кирпичами, глуби- 
ною до | дюйма. Также точно лицевые швы между 
кирпичами во время кладки оставляютъ неровными или 
же выцарапываютъ расшивкой—пробираютъ шовъ. 

Шітукатурную массу нельзя набрасывать на стЪну 
сразу во всю толщину слоя, а не иначе какъ только 
съ двухъ или трехъ разъ, при чемъ каждому слою не- 
обходимо дать слегка просохнуть. При этомъ первый 
слой наброшеннаго раствора обыкновенно составляется 
съ крупнымъ пескомъ. второй слой — съ крупнымъ 
и мелкимъ пескомъ, и, наконецъ, третій слой—съ мел- 
кимъ пескомъ. При этомъ способЪ составленія раство- 
ровъ достигается необходимая прочность и гладкость 
штукатурки, что необходимо для покрытія его вну- 
треннихъ стфнъ жилыхъ помЪщеній, 

Для штукатурки по маякамъ наметъ верхняго слоя 
производится изъ извести съ примфсью чистаго мел- 
каго песку и апебастра. 


Рис. 2. Рис, 3. Рис, 4. 


Когда растворъ набрасываютъ штукатурной ло- 
паткой (рис. 2). то слой такого раствора, высох- 
шій на стЬнахъ, назы- 
вается простымъ на- 
метомъ когда же 
верхній слой раствора 
сглаживается теркой 
{рис.3,4,5и6), товыро- 


Рис, 5. Рис. 6, 
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вненная такимъ способомь поверхность называется 
штукатуркой. 

Толщина слоя штукатурки гладкихь поверхностей 
бываетъ 0,2-—0.45 верш, 

Растворъ дпя штукатурныхъ работъ приготовляется 
въ деревянныхъ ящикахъ съ ручками, куда всыпаются 
и ‘тщательно перемъьшиваются всЪ входящіе въ составъ 
штукатурки матеріалы и наливается вода. 

1Штукатуръ беретъ изъ ящика лопаткой ифкоторое 
количество раствора и кладеть на соколъ (рис. 7), 
который состоитъ изъ деревяннаго щитка съ, ручкой. 
ЗатЬмъ беретъ со- АА я ик 
колъ въ пЪвую руку, 4 Ралли А 
а въ правую лопатку · 
я, подойдя къ мъсту 
работы, беретъ иа 
лопаткурастворъ,бы- 
стро набрасываетъ 
его на стЬну, на5лю- 
дая, чтобы растворъ 
ложился на стЬну по возможности слоемъ одинаковой 
толщины. 

ПослЪ нанесенія двухъ -трехъ, споевъ послЬдній 
слой сглаживается лопаткой. При этомъ соблюдается 
то общее правило, что новый слой намета набрасы- 
вается послЪ просушки прежняго споя. 

Посл%дній слой намета сглаживается теркой, чЪмъ 
и заканчивается процессъ оштукатуриванёя стёнъ. 


Рис. т.м 


Штукатурка гибсомъ. 


Такая штукатурка производится во внутреннихь 
покояхь зданія, не подверженныхь впіянію атмосфер- 
ныхъ перемфнъ и въ особенности сырости. 

Гипсовая штукатурка производится двумя споёс- 
бами. 

По первому способу поверхность новғОТОВПЯЮТЪ 
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тфмъ, что дълаютъ предварительный наметъ изъ жид- 
каго гипсоваго раствора. В 

По второму — производятъ на стЬнЪ штукатурку 
прямо безъ предварительнаго намета. 

Самая работа оштукатуриванія производится такъ 
же. какъ и простая штукатурка. Гипсъ набрасываютъ 
лопаткой и растираютъ на стЬнЬ. 

При этомъ не должно упускать изъ вида то обстоя- 
тельство. что свфжеобожженый гипсъ при смЪшиванін 
съ водой сохнетъ очень быстро. а потому приготов- 
лять его надо въ такомъ маломъ количествЬ, какое 
потребно для рабочихъ въ теченіи нъсколькихъ ми- 
нутъ. Гипсовая штукатурка должна вестись насколько 
возможно быстро, а потому необходимо ставить дпя 
работы етолько рабочихъ, сколько необходимо для по- 
крытія 20 квадратныхь футовъ оштукатуриваемой 
поверхности. Чистый гипсь твердЪетъ въ течеши 
5—10 минутъ. 

Когда приходится дфлать сопряженія частей шту- 
катурки, уже успёвшихъ засохнуть, съ вновь набрасы- 
ваемой. то у затвердъвшей части края откалываютъ 
и надрубаютъ штукатурнымъ молоткомъ по плоскости 
наклоняой къ стЪнЪ. ЗатьмЪ по этой плоскости смачи- 
ваютъ водой и наброшенный на сколотую поверх- 
ность гипсъ сильно нажимаютъ; тогда онъ крьлко 
связывается съ другими частями штукатурки. 

Штукатурка гипсомъ имфетъ вообще ограниченное 
прим%неніе вслЪдстые трудности исполнен, дяя ко- 
тораго требуются опытные рабочіе, не говоря уже о 
томъ, что самый матеріапъ также дорогъ. 


Штукатурка цоментнымь растверомъ. 


Въ томъ случа, когда приходится наносить шту-. 
катурный слой на поверхиости подверженныя дъйетвьо. 
сырости, употребляется вмЬсто известковаго раствора 
растворъ гидравлическаго цемента. 
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При этой работ соблюдаются тЬ-же общія пра- 
вила, какъ и при обыкновенной штукатурк и употреб- 
ляются тЬ-же ниструменты, но, принимая во виимаше 
быстрое высыханіе цемента, необходимо вести работу 
быстро. Растворъ цемента заготовляется всегда въ 
очень маломъ количеств, иногда даже не боле того, 
сколько можеть помфститься на соколф. 

Поверхность, предназиаченную для покрыванія шту- 
катуркой, необходимо предварительно подготовить для 
того, чтобы штукатурка пристала лучше и крпче. 
Такая подготовка состоитъ въ томъ, что поверхность 
моютъ водой, счищаютъ грязь въникомъ и обрызги- 
ваютъ поверхность водою, для чего служатъ обыкно- 
венныя маяярныя кисти. Е 

Ящикъ, предназначенный для приготовленія це- 
мента, необходимо тщательно очистить отъ присохшаго 
цемента, мусора и сора, нбо затвердъвшія и нераспу- 
скающіяся въ водЬ части. цемента произведутъ на 
оштукатуренной поверхности неровности и спой це- 
мента въ этикъ мёстакъ будетъ непроченъ. 

При цементной штукатуркЪ должно быть обращено 
особенное внимане иа прочное соедииеніе ея частей. 
Съ этою цёлью края этихъ частей при наметЪ скаты- 
ваютъ и нкрубаютъ лопаткой и прежде наложенія ря- 
домъ раствора смачивають водой. 

Для сопряженія частей при высохшей штукатуркЪ 
края отбиваютъ н нарубаютъ штукатурнымъ. молот- 
комъ. 5 В 

Окончивъ оштукатуриваніе поверхности необходимо 
предохранить ее отъ растрескиванія, которое можеть 
произойти отъ спишкомъ быстраго высыханія. Съ этою 
цЬлью ее поливаютъ водой въ теченіи нЪсколькихъ 
дней, пока цементъ впоинЪ окрЬпнетъ. 

Цементную штукатурку вообще неудобно произво- 
дить въ жаркое премя года, когда цементный растворъ 
сохнетъ быстрье чЬмъ въ холодные дин. Если уже 
необходимо производить эту работу пЬтомъ, то для 
предохраненія свъжей штукатурки отъ солнечныхъ 
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лучей полезно покрывать ее мокрыми рогожгми, не- 
престанно смачивая послЬднія для поддержанія влаж- 
ности, необходимой для равиомърнаго затвердЬнія ра- 
створа и предохраненія штукатурки отъ растрескиванія. 

Въ томъ случа, когда при высыханіи штукатурка 
будетъ трескаться н мстами отставать, то для исправ- 
ленія поврежденныхъ мЬстъ, въ этихъ мЬстахъ ее не- 
обходимо отбить молоткомъ, края иарубить, какъ было 
объяснено выше, обильио смочить водой и вторично 
произвести набрабыване раствора. 


Штузатуржа по дереву. 


Деревянныя стЪны штукатурятъ чаще всего только 
въ жилыхъ помфщеиятъ, да н только извнутри, а не 
снаружи, къ штукатуркЪ деревянныхъ стЬнЪ срублен- 
ныхъ изъ бревенъ слЬдуетъ приступать только посл 
полной осадки дома. СтЪны дома, кром того, должны 
достаточно просохнуть, ибо по сырому дереву штука- 
турка будетъ препятствовать высыханію его, и спо- 
собствовать скорфйшему гніенію дерева. 

Штукатурку по дереву нельзя сдЬлать простымъ 
налетомъ, какъ это дълается по кирпичу, ибо растворъ 
прямо не прнстаиетъ къ гладкимъ поверхностямъ де- 
рева. Вотъ почему для оштукатуриванія деревяиныхъ 
стЪнъ ихъ предварительно обиваютъ дранью. Въ томъ 
случа, когда хотятъ придать штукатуркЬ особенную 
прочность, а также сохранить тепло, стфны сначала 
обиваютъ войлокомъ, а потомъ уже дранью. 

Подготовка деревянныхъ стънъ къ оштукатурива- 
нію дьлается такъ: набиваютъ на стфну рядъ драни 
подъ нЬкоторымъ угломъ къ горизонту и къ продоль- 
нымъ бревнамъ стЪны и при томъ такъ, чтобы раз- 
стояніе между срединами дранокъ было не боле 
+ вершка. Затмъ набиваютъ второй верхній рядъ 
драни, располагая его крестообразно относительно пер- 
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ваго подъ прямымъ или острымъ угломъ, какъ показано 
на рис. 8. 

Дрань прибиваютъ длинными тонкими, такъ назы- 
ваемыми штукатурными гвоздями, заколачиваемымн въ 


мфстахъ пересфченя дранокъ. На 1 погонную сажень 
длины дранки идетъ при набивк на стфну 17 гвоздей, 
а на потолокъ до 20 гвоздей. 

ПослЪ перекрестной набивки дранокъ получаются 
клфтки въ 11/2 квадратныхь вершка. 

При обивкЪ дранью необходимо наблюдать за тъмъ, 
чтобы всЪ прибитыя дранки лежали въ одиой плоско- 
сти и нє было возвышеній въ одномъ мъстЬ и углуб- 
леній въ другомъ. 

Надо, вообще, замЬтить, что, несмотря на подбивку 
дранокъ, известковый растворъ плохо вяжется съ дере- 
вянными поверхностями стънъ и потолковъ, а потому 
къ этому раствору всегда прибавляють нЬкоторую 
часть алебастра, именно 2-4 пуда на квадратную 
сажень, въ зависимости отъ свойства и качества из- 
вести. а также чистоты штукатурки. 

Дешевую штукатурку сельскихъ помъщеній иногда 
приготовпяють изъ глины съ пескомъ и прибавкой не- 
большого количества извести. Такую штукатурку можно 
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производить какъ по дранкамъ, такъ и просто по кли- 
нушкамъ, замъняющимъ дранки. 

Глину хорошо разминаютъ, перемшиваютт. съ пе- 
скомъ иа иавозной жиж%, наносятъ на стфну и даютъ 
просохнуть. Посиф высыханія образуются трещины, 
которыя тщательно заполняютъ жидкимъ известковымъ 
растворомъ, а затъмъ всю плоскость выравниваютъ и 
затираютъ, 


Штукатурна телстымъ намете 


При выравниван!и кирпичныхъ стЬнъ, сложенныхъ 
неровно, иногда приходится наносить мстами очень 
толстые слои штукатурки, которые, сдёланные безъ 
должныхъ предосторожностей могутъ отвалиться впо- 
слъЪдствіи. Чтобы избъгнуть такого неудобства, упо- 
требляютъ весьма простыя вспомогательныя сред- 
ства — проволоку, гвозди и древесный уголь. 

Гвозди употребляются длиною 3—6 дюймовъ, въ 
зависимости отъ толщнны намета, забиваются они на 
близкомъ разстояни одинъ отъ другого и обматы- 
ваются проволокой такъ, что получается родъ клЪ- 
токъ. которыя заполняютъ древеснымъ углемъ, самые 
же’ гвозди обматываютъ зойлокомъ и затЬмъ наносять 
штукатурку. При этомъ известковый растворъ крЬпко 
будетъ связанъ и штукатурка въ этихъ мфстахь уже 
не отвалится. 

Обматываніе войлокомъ необходимо потому, что 
известковый растворъ, вообще, дурно лристаетъ къ 
жельзу. 


Вытягиваніе нарнизовъ. 
Штукатурка карнизовъ, или какъ принято назы- 


вать, вытягиваніе карнизовъ производится при помощи 
осфбыкъ приборовъ, называемыхь шаблонами. 
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Шаблонъ (рис. 9 и 10) состоитъ изъ деревяннаго 
щита, съ одного края котораго вырфзанъ профиль 
карниза. Шаблоны двигаются по правиламъ С и 5 — 
брускамъ прикръплен- - 
нымъ вверху и внизу 
шаблонояъ къ стЬнамъ 
и стропиламъ. 


Рис. 9. Рис. 10. 


Для того, чтобы щшаблонъ могъ сохранить нор- 
мальное положеніе шаблона, къ нему придълываютъ 
короткіе бруски или полозки пп (рис. 11). 

Растворъ, приготовленный для вытягиванія карни- 
зовъ, накидываютъ на карнизъ лопаткой и, давъ ему 
немного окрфпнуть выравниваютъ протаскиваніемъ 
шаблона, Такое протазкиваше производится нЪсколько 
разъ. Въ тъхъ мЬстахъ штукатурки, гдЪ она окажется 
недостаточной, и къ которымъ, слЪдовательно, шаблонъ 
не коснулся. снова набрасываютъ растворъ и снова 
протаскиваютъ шаблонъ. Для того, чтобы не терять 
даромъ растворъ, сдвигаемый шаблономъ, придфлы- 
ваютъ къ послфднему корытце изъ листового желфза 
Фрис. 12). 

Для составленія известковаго раствора, для вытя- 
гиванія карнизовъ во внутреннихъ помфщеняхъ, при- 
бавляютъ алебастръ. а внутреннія малыя галтели для 
большей прочности дълають изъ одного алебастра. 


Для штукатурки деревянныхъ карнизовъ къ раствору 
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прибавляютъ коровью шерсть или же подъ дранки под- 
биваютъ войлокъ. 

Вс орнаменты для внутреннихъ карнизовъ отли- 
ваются изъ алебастра. 


Рис. 11. 


Всякія гипсовыя украшен я наружныхъ стЪнъ не 
слъдовало бы допускать, ибо на воздух онЪ портятся 
и требуютъ частаго ремонта и починки. Для предо- 
храненія отъ вывЪтриванія необходимо ихъ окрашивать 
масляною краскою. 

Выьсто непрочныхь алебастрозыкъ орнаментовъ 
лучше дЬлать ихъ изъ обожженой глииы или цемента. 

Вытягиване наклонныхъ кариизовъ производится 
совершенно такъ же, какъ обыкновенных, съ тою 


только разницей, что награвляющ:я празила устаназ- 
ливаютъ подъ требуз „Уя угломъ наклоненія. 

При вытягпванік фронтоновъ надо сначала вытя- 
нуть оба наклонные карни- 
зг. которые вверху сопря- 
гаются отъ руки, а затЪмъ 
вытягивается горизонталь- 
зый карнизъ. при чемъ углы 
| отдЪлываются такъ же отъ 
уки, 

ВсЪ легкія части лЬпной 
работы прикрпляются 5къ 
штукатуркЪ внутри строе- 
нія алебастромъ, а снаружи 
цементсмъ. Что же касает- 
ся тяжельхъ частей. ‚какъ 
напр. кронштейновъ,2 ме- 
дальсновъ, розетокъ и пр., 
то они обыкновенно наса- 
живаются на гвозди. 

Для устройства основа- 
ній для внутреннихъ карни- 
зовъ и для готопочныхь подшивактъ доски ё (рис. 13), 


а 


а для карнизовъ, отдъляющихъ потолокъ, вбиваютъ въ 
стЪну заершенные гвозди, перепутываютъ проволокой 
и подкладываютъ войлокъ. 

Внутренность такого основанія для облегченя тя 
жести карниза и для уменьшеня массы алебастра на- 
полняютъ углемъ, старою штукатуркою, щебнемъ и проч. 

Также точно въ ви- 
дахь экономим для ниж- 
няго слоя намета при- 
мыниваютъ къ алебз- 


Рис, 19, 


стру часть извести, между. тъмъ какъ верхній дфлается 
изъ чистаго, просъяннаго сквозь сито, алебастра. 

При вытягиваніи къ бапкамъ прикрЬпляются доща- 
тыя кобылки а (рис. 14 и 15), которыя затЬмъ обши- 
ваются досками и оштукгтуриваются. 

При вытягиваніи карнизовъ съ небольшими подду- 
гами (рис. 16 и 17) можно и не подбивать досокъ. 

Въ карнизахъ безъ подшивки досками надо концы 
дранокъ на потолкЬ спустить на стЪну для того, чтобы 
при осадк® отъ усыханія деревянной стЪны не обра- 
зовалось въ карнизЪ трещины (рис. 18). 

Для работы большихъ карнизовъ употребляются 


два ряда шаблоновъ. Одинъ имфетъ профиль съ обло- 
2: 
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мами немного меньшей величины и грубо обдъпанными. 
Онъ служить для протягиванія нижняго слоя раствора. 


Рис. 16, Рис. 11. 
Что касается вторсгс шаблонг, то онъ. служа для 
отдЬлки верхняго слоя, долженъ быть изготовленъ 
особенно тщательно и чисто. 
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Штукатурка дверныхъ и ононныхь отверстій. 
Вытягиваніе наличниковъ при дверныхъ и оконныхъ 


отверстіяхъ производится такъ: прежде всего выдфлы- 
ваютъ въ углахъ и между ними (рис. 19) маяки аи} 
: ' 


а». 


шириною равной,иаличнику: толщина же маяка дълается 
нЪсколько меньше толщины наличника. Маяки выдЪ- 
лываются руками и когда они окончены и гвни- 
ваютъ въ одну плоскость, параллельную поверхности 
стЬны при помощи правила; боковыя грани повЪряютъ 
отвфермъ. строго, слфдя за тфмъ, чтобы .соотвътствую- 
щія грани лежали. въ однихъ плоскостяхъ. 
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ПослЪ этого пространство между маяками запол- 
няютъ растворомъ такъ, чтобы онъ хорошо присталъ 
и чтобы соотвЪтствующія грани маяковъ и слоя раствора 
между ними лежали бы въ однЬхъ плоскостяхъ. Не 
эти полосы набрасываютъ растворъ и шаблономъ вы- 
тягиваютъ тЪ обломы, которые должны украшать на- 
пичники. 

Горизонтальныя части наличниковъ протаскиваютъ 
обыкновеннымъ способомъ. а вертикальныя вытяги- 
ваются такъ; на оси окна или параллельно ей утвер- 
ждается неподвижно рейка И (рис. 19). На стЬнъ 
около маяковъ номфщается отвЬсное правило. Къ 
шаблону придфланъ брусокъ такой длины, чтобы вы: 
рфзъ его, положенный на рейку, удерживалъ шаблонъ 
въ требуемомъ положеніи и приводилъ бы всЪ вырёзы 
шаблона къ соотвьтствующимь мЪстамъ и выступамъ 
вчернЪ сдЪланнаго напичника; четвертью, сдфланною 
въ конц, шаблонъ упирается на правило. 

Протаскиваніе шаблона производится сверху внизъ. 
при чемъ шаблонъ должень лежать въ плоскости па- 
раллельной горизонту; углы обдьпываются руками. 

Вытягизаніе дуги круга производится при помощи 
воробы (рис. 19), которая состоитъ изъ шаблона. 
прикрёпленнаго къ длинному сбрубку. Въ центрЪ дуги 
укрфпляютъ неподвижно продольный брусъ @ такъ. 
чтобы центръ лежалъ на срединЪ его ширины. Хвостъ 
шаблона укрЪппяютъ въ центрЪ такъ, чтобы шаблонъ 
могъ описать требуемую дугу и лежалъ вырЪзами на 
соотвЪтствующихъ выступахъ вчериЪ сдланнаго на- 
личника 

Посл этого оштукатуриваемую поверхность ста- 
чивають и набрасываютъ растворъ, по которому и про 
таскиваютъ шаблонъ. ВсЪ сопряженія дфлаются отъ 
руки. 

Обдфлна угловъ. 


Всь углы должны быть обдфланы точно и правильно. 
Вытягиваютъ встрЬчающіеся карнизы возможно ближе 
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до пересЪченія ихъ верхнихъ граней: затЬмъ? на уголъ 
набрасываютъ растворъ и отдЪлываютъ всё прямыя 


части при помощи наугольника или срьзки. 

Срьзка (рис. 20) состоитъ изъ деревянной 
плоской линейки, одинъ конецъ которой за- 
остренъ и обитъ желфзомъ для удобнаго 
срЪзыванія раствора. 

Углы повфряются наугольникомъ. при чемъ 
для острыхъ и тупыхъ угловъ употребляются 
соотвтствуюцие наугольники. 

Прямымъ сходящимся частямъ карниза 
надо придать надлежащую ширину и толщину 
и сгладить ихъ выступающія поверхности. За- 
тьмъ отдьлываютъ криволинейныя части на- 
черно оть руки. а начисто различными ло- 
паточками и ложками. 

При болъе тщательной работ для такой 
заготовляются особые шаблоны. 


Набрызгъ 


Рис. 20. 
повърки 


При отдфлкь штукатурныхъ стЬнъ рустиками ино- 
гда камни покрываютъ 


паткой на свъже 


къ ней. 


шероховатымъ набрызгомъ 
(рис. 21). Эта работа иро- 
изводится такъ: приготов- 
ляютъ мелкій кирпичный 
щебень и обваливають его 
въ известковомъ растворф, 
а затьмъ набрасываютъ ло- 


оштука- 


туренную стЬну, при чемъ 
щебень плотно пристаетъ 
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Исправленіе старой ытукатурии. 


Когда требуется перекрасить оштукатуренную стЬну 
оть которой мфстами отлупилась штукатурка и краска, 


Рис. 22. 


то посиёдняя соскабливается ‘особымъ скреб- 
комъ (рис. 22} состоящимъ нзъ небольшой 
желЪзной лопаточки, насаженной на ·.длин- 
ную ручку. Посл оскабливанія смачиваютъ. 
поверхность при помощи кисти съ водой, на- 
сыпаютъ на мокрую терку мелкій песокъ и 
перетираютъ штукатурку, починяя въ то же 
время оказавнИяся поврежденія. Небольшія 
щели прорфзаютъ и замазывають алебаст- 
ромъ, а щели около закладныхъ рамъ раз- 
рьзываютъ и конопатятъ паклей, а затфмъ 
уже затираютъ растворомъ. 


Покрываніе нолеромъ. 


Ывфть штукатурки обыкновенно. бываетъ неровенъ 
н непріятенъ для глаза, а потому почти всегда ошту- 
катуренныя поверхности покрываютъ колеромъ. Колеръ 
приготовляется изъ бфлой извести, жидкимъ раство- 
ромъ. котораго окрашиваютъ поверхность. Иногда къ 
известн прибавляютъ какую-либо бълую неизмЪняю- 
щуюся краску, 
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